














Mi Home/Xiaomi Home Uygulamasi ile baglanin

Bu {riin Mi Home/Xiaomi Home uygulamasi * ile galigir. Mi Home/Xiaomi Home uygulamasiyla cihazinizi kontrol edin ve cihazla ve diger akilli ev cihazlariyla
etkilesim kurun.

Uygulamayi indirmek ve yiiklemek igin QR kodunu taratin. Uygulama zaten yiikliiyse,
baglanti kurulum sayfasina yonlendirileceksiniz. Veya indirip yiiklemek igin app Store'da
"Mi Home/Xiaomi Home" u arayin.

Mi Home/Xiaomi Home uygulamasini agin, sag ist kdsedeki "+" diigmesine basin ve ardindan cihazinizi eklemek igin talimatlari izleyin.

* Bu uygulama Avrupa'da Xiaomi Home uygulamasi olarak adlandirilir. Cihazinizda gériintiilenen uygulamanin adi varsayilan olarak alinmalidir.
Dikkat:

Uygulamanin siirimi giincellenmis olabilir, liitfen uygulamanin mevcut striimiine gore talimatlari izleyin.

Wi-Fi'yi Sifirlama
Yeni bir routera gecerken veya Wi-Fi sifrenizi degistirirken, vacuum-mop'unuzun Wi-Fi baglantisini sifirlamaniz gerekir. Vacuum-mop'u agin,

ardindan "Wi-Fi baglantisi sifirlandi, ag baglantisi bekleniyor" diyen bir ses duyana kadar " () " ve " O "dligmelerine ayni anda 3 saniye basil
tutun. Wi-Fi baglantisi basariyla sifirlandiktan sonra, vacuum-mop'u yeniden baglayabilirsiniz.

A

Dikkat:

« Wi-Fi baglantisi sadece 2.4 GHz bandini desteklemekte, ancak 5GHz bandini desteklememektedir. Wi-Fi aginiz ¢ift bantl ise litfen 2.4 GHz bandina gegin
ve tekrar deneyin.

« Telefonunuz ve robot elektrikli siipiirge arasindaki baglanti basarisiz olursa, Wi-Fi'yi tekrar sifirlayabilir ve ag yapilandirma moduna girerek tekrar
ekleyebilirsiniz.

« Siirtim ylikseltme ve giincelleme yapilabileceginden, litfen uygulamadaki dahili yonergeleri takip edin.
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Nasil Kullanihr

Acma / Kapatma

Vacuum-mop sarj Uinitesinde oldugunda, otomatik olarak agilir ve
kapatilamaz.

Vacuum-mop'u manuel olarak agmak igin, gosterge 1si1g1 yanana kadar
O diigmesini basil tutun. Vacuum-mop bekleme modundayken ve
sarj Uinitesinde olmadiginda, kapatmak igin "C)“ diigmesini basili
tutun.

Temizleme

Vacuum-mop'u agin ve ardindan " O" diigmesine basin. Takilan
aksesuara bagli olarak, vacuum-mop otomatik olarak vakumlamaya
veya paspaslamaya baslayacaktir.

Sarjetme

Vacuum-mop'u agin, ardindan Vacuum-mop'u sarj etmek, iiniteye
goéndermekigin" O "diigmesine basin.

Vacuum-mop temizleme gorevini tamamladiginda, otomatik olarak sarj
olmakigin yuvaya geri doner ve gosterge sari renkte yanip séner.
Vacuum-mop'un bir temizleme islemi esnasinda pili azalmaya baslarsa,
sarj etmek igin otomatik olarak sarj yuvasina geri déner. Vacuum-mop
tamamen sarj edildikten sonra, temizlige kaldigi yerden devam edecektir.
Vacuum-mop diisiik pil nedeniyle otomatik olarak kapanirsa, manuel
olarak sarj linitesine yerlestirin ve sarj terminallerinin iyi temas ettiginden
eminolun.

Duraklatma

Vacuum-mop c¢alisirken, duraklatmak igin herhangi bir digmeye basin,
ardindan temizlemeye devam etmek igin “O“di]gmesine basin." ()"
diigmesine basildiginda mevcut temizleme gérevi sona erecek ve
vacuum-mop sarj yuvasina geri dénecektir.

Bolgelere Ayrilmis Alan
Bélgelere ayrilmis alani ayarlamak igin uygulamayi kullanabilirsiniz,
ardindan vacuum-mop, sectiginiz bolgeli alan icinde temizlik yapacaktir.
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Uyku Modu

Vacuum-mop, 5 dakikalik hareketsizlikten sonra otomatik olarak uyku
moduna girecektir. Uyandirmak igin herhangi bir diigmeye basin veya
uygulamayi kullanin.

« Vacuum-mop, sarj linitesindeyken uyku moduna girmeyecektir.

« Vacuum-mop, 6 saat uyku modunda kaldiktan sonra otomatik olarak
kapanacaktir.

Ariza Durumu

Vacuum-mop, galisma sirasinda bir hatayla karsilasirsa, géstergenin
kirmizi yanip séndiigtini gérecek ve bir sesli uyari duyacaksiniz. Bir
¢6ziim bulmak igin litfen Sorun Giderme bolimiine bakin.

5 dakika iginde herhangi bir islem yapilmadigi takdirde, vacuum-mop
otomatik olarak uyku moduna girecektir.

Temizleme Sirasinda Su Ekleme veya Paspas
Temizleme

Bir temizlik gorevi sirasinda vacuum-mop'a daha fazla su eklemeniz
veya paspasl temizlemeniz gerekiyorsa, vacuum-mop'u duraklatmak
icin herhangi bir diigmeye basin, ardindan su deposunu gikarin. Su
ekledikten veya paspasi temizledikten sonra, su haznesini ve paspasi
tekrar takin, ardindan temizleme gérevine devam etmek igin " O"
diigmesine basin.

Temizlik Tercihleri

Mi Home/Xiaomi Home uygulamasinda dért emme modu mevcuttur:
Sessiz, Standart, Orta ve Turbo. Varsayilan mod Standarttir.

Rahatsiz Etmeyin Modu

Rahatsiz Etmeyin Modunda, vacuum-mop temizlemeye devam
etmeyecek, zamanlanmis temizleme gergeklestirmeyecek veya sesli
uyarivermeyecektir.

Rahatsiz Etmeyin Modu varsayilan olarak etkinlestirilmistir ve
uygulama araciligiyla devre disi birakilabilir.



Temizlige Devam Etme

Vacuum-mop, temizlemeye devam etme &zelligine sahiptir.
Vacuum-mop'un bir temizleme gérevi sirasinda pili azalmaya baslarsa,
sarj etmek igin otomatik olarak sarj tinitesine geri déner. Vacuum-mop
tamamen sarj edildikten sonra, temizlige kaldigi yerden devam
edecektir. Vacuum-mop sarj olurken temizleme gérevi manuel olarak
sonlandirilirsa, temizleme devam etmeyecektir.

Orayi temizle

Uygulamayi kullanarak haritada belirli bir alani ayarlayabilirsiniz, daha
sonra vacuum-mop otomatik olarak bu alana gider ve 2 x 2 metrelik
kare bigimli alani temizler.

Planlanmis Temizleme

Uygulamada temizlik siirelerini planlayabilirsiniz. Vacuum-mop,
planlanan zamanda otomatik olarak temizlemeye baslar ve temizlik
tamamlandiktan sonra sarj linitesine geri doner.

Dikkat: Rahatsiz etmeyin modu etkinlestirilmisse, Vacuum-mop,
rahatsiz etmeyin siiresi boyunca zamanlanmis temizligi yapmaz.

Sanal Duvarlar/Kisith Alanlar

Vakumlu paspasin temizlemek istemediginiz alanlara girmesini
onlemek igin uygulamada sanal duvarlar ve kisitli alanlar ayarlayabilir-
siniz.

Akilli Haritalama

Akilli haritalamayi etkinlestirmek igin uygulamayi kullanabilirsiniz. Bu,
vacuum-mop'un bir temizleme gérevini tamamladiktan ve yeniden
sarj ettikten sonra haritasini otomatik olarak giincellemesini saglar.
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1. 2'si 1 Arada Toz Bélmesi ve Su Deposunu Temizleme

A. Makinenin list kapagini agin ve 2'si 1arada toz bélmesini su deposu ile
birlikte ¢ikarin. Filtre modiillinii ¢ikarin.

B. Toz kutusunu bosaltin. Toz kutusunu bir ¢op kovasina koyun, fazla
kiri temizlemek igin kutuya hafifge vurun.

C. Cikarilan filtreyi sokiin, kopiik filtreyi ve yiiksek performansli filtreyi
ctkarin ve filtreleri bir temizleme firgasiyla temizleyin.

D. Su haznesini, toz kutusunu ve filtre modiiliint gerektigi kadar suyla

iyice yikayin.
Dikkat: Filtreler sicak su veya deterjan ile temizlenmemelidir.

®

E. Temizlikten sonra, Su Depolu 2'si 1 Arada Toz BéImesi ve filtre
moduillii tamamen havayla kurutulacaktir.

®
LTI

AT

F. Hava ile kurutulmus 2'si 1 Arada Toz B6Imesini Su Tanki ve filtre
modiilliyle yeniden monte edin ve makineye geri takin.

®
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2. Ana firgayl temizleme

A. Asagidaki sekilde gosterildigi gibi, koruyucu kapagi gtkarmak igin
tokayi asagi dogru bastirin ve doner firgayi yukari dogru ¢ikarin.

B. Doner firgayi aksesuarlarda bulunan temizleme araglariyla
temizleyin.

C. Once doéner firganin bir ucunu uyumlu delige yerlestirin.

D. Firga kapagina bastirin ve toka ile sabitleyin.
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3. Yan firgayl temizleme

Sag gibi yabanci maddeler yan fircaya kolayca dolanir ve lizerine kir
yapisabilir. Litfen diizenli olarak temizlediginizden emin olun.

A. Makineyi ters gevirin ve bir Phillips tornavida ile vidalari gikarin.
B.Yan firgalari gikarin, saglardan veya yabanci maddelerden arindirin
ve kisisel ihtiyaglariniza gore 1slak bez kullanip kullanmayacaginiza
karar verin.

C.Yan firgalari geri takin ve vidalari sikin.

Dikkat:
« lyi temizleme sonuglari igin yan firgalarin her 3-6 ayda bir degistir-
ilmesi 6nerilir.




4. Tekerleklerin temizlenmesi

Sag veya toz pargaciklari tekerleklerin etrafina dolanma egilimindedir.
Diizenli olarak veya gerektiginde temizleyin.

A.Sag veya tozlari gikarmak igin tekerlekleri yukari gekin.

B. Tekerleklerin etrafina veya tekerlek odasina dolanmis saglari veya
cesitli esyalarinizi temizleyin.

C. Tekerlekleriyeniden takin ve yerine oturana kadar itin.

<3

5. Sensorleri ve sarj elektrotlarini temizleme
Optimum galisma kosullarini saglamak igin liitfen sensorleri ve sarj
elektrodunu diizenli olarak temizleyin ve yumusak, kuru bir bez veya
sliplirme firgasiile tozlarini silin.

Diisme onleyici
sensor
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6. Paspas modiiliini temizleme

Kuf veya tuhaf kokuyu 6nlemek igin su deposunda biriken suyu
bosaltmaniz, paspas bezini suyla ytkamaniz ve paspas modiiliini her
seferinde kullandiktan sonra havalandirarak kurutmaniz énerilir.

® © Q)

;. B en

Elektrik Semasi

Sol Tekerlek Hiz Sol
orii Tekerlek

AnaFirca
Motoru

$arj baglant!
noktasi Radar
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Toz B6lmesi Sensor Kontrol
Karti Motoru

Paneli

SuDeposu
Sensori

u
Pompasi
Motoru

Sag Tekerlek Hiz Tokosek
Sensorii Motoru

Paspas Sensdrii
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Makine arizalandiginda, makine lizerindeki kirmizi gésterge yanip
sonecek ve ilgili sesli uyarilar duyulacaktir.
Sorununuzu ¢ézmek igin sesli uyarilar takip edin.

Sesli Uyarilar

Gozim

Litfen carpma
sensoriindeki tiim
yabanci maddeleri
kontrol edin ve giderin.

Carpisma sensdri sikismis. Yabanci
maddeleri gikarmak igin liitfen tekrar
tekrar dokunun. Yabanci madde yoksa,
lutfen yerini degistirin ve sonra baslatin.

Litfen ana tekerlegin
sikismis olup olmadigini
kontrol edin.

Herhangi bir tekerlek sikismissa, litfen
tekerlege herhangi bir yabanci maddenin
sikisip sikismadigini kontrol edin veya
calistirmak igin ana konumuna yakin bir
yere tasiyin.

Litfenyan firganin
sikismis olup olmadigini
kontrol edin.

Yan firgaya yabanci maddeler dolagmis
olabilir. Litfen temizleyin ve yeniden
baslatin.

Litfen ana kaydirmanin
takilip kalmadigini
kontrol edin.

Déner firgaya yabanci maddeler dolasmis
olabilir. Litfen bunu, baglantilarini,
kapagini ve emme girisini gikarip
temizleyin.

Lutfen temizlik
robotunun etrafindaki
tiim engelleri kaldirin ve
yeniden deneyin.

Makine sikisti. Liitfen etrafinizdaki
engelleri kaldirin.

Liutfen merdiven
sensorlerini silerek
temizleyin ve temizlik
robotunu baglamasi
icin yeni bir konuma
yerlestirin.

Makine asili kalabilir. Liitfen yerini
degistirin ve baslatin. Ugurum sensorii
cok kirliyse, hataya da neden olabilir.
Arizayi gidermek igin liitfen ugurum
sensoriind silin.

Lutfen baglamak igin
temizlik robotunu
yere koyun.

Bir tekerlek asili kaldi. Baglatmak igin
litfen baslangig konumuna yakin bir
yere taslyin.
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Sesli Uyarilar

Go6zum

Gig gok dustik, kapat.

Giic¢ gok diislik ve sistem otomatik
olarak kapanmak tizere. Liitfen sarj
edin.

Liitfen sarj sensoriiniin
bloke olup olmadigini
onaylayin.

Sarjsensori tozla kapli. Lutfen
silin.

Litfen duvar boyunca
dogru sensorii silin

Sag duvar sensorii engellendi.
Latfen silin.

Litfen temizlik robotunu
diiz bir zemine koyun ve
yeniden baslatin.

Makine, baslatma sirasinda egilir.
Liitfen baslamak igin makineyi
yatay zemine koyun.

Litfen su haznesiiceren
2'si1arada toz haznesinin
takilioldugundan emin
olun.

Litfen 2'si 1 arada su haznesinive
filtreleri tekrar takin ve filtrelerin ve
2'si1arada su haznesinin yerine
takildigindan emin olun. Ardindan
ltitfen makineyi yeniden baslatin.

Liitfen baslamadan
once kisith alandan

Makine, galistirma sirasinda kisitl bir
alana gok yakin. Baglamak igin liitfen

uzak durun. yerini degistirin.
Radar kapagi Lazer kapagiigin basing sensori
sikismis. ezilmis veya sikigsmis. Baglamak igin

lutfen yerini degistirin.

Litfen lazer menzil
radarinin stkismadigini
veya dolagmadigini
onaylayin.

Lazer mesafe sensoriine yabanci bir
madde sikismis. Liitfen temizleyin.




Sesli Uyarilar

Cozim

Litfen lazer uzaklik
sensoriiniin engellen-
memis oldugundan
eminolun.

Lazer mesafe sensorii engellendi, litfen
engeli kaldirin. Cok genis ortam ve metal
aynalar gibi coklu yansima ortami da bir
lazer mesafe sensdriiniin normal
calismasini etkiler. Liitfen baglamak igin
yerini degistirin.

Pille ilgili bir sorun var
gibi goriintyor.

1. Lutfen pil bélmesini agin, pilin diizglin
sekilde baglanip baglanmadigini kontrol
edin ve makineyi yeniden baglatmayi
deneyin.

2. Pil sicakhgi gok yiiksek veya gok diisiik.

Litfen kullanmadan énce pil sicakhiginin
normal (0°C~40°C/32 °F~104°F) olmasini
bekleyin.

3. Hata devam ederse, liitfen Miisteri
Hizmetlerimizle iletisime gegin.

Ana tekerlekle ilgili bir
sorun var gibi
goriniiyor.

1. Lutfen tekerlege yabanci madde
sikismis olup olmadigini kontrol edin ve
makineyi yeniden baglatmayi deneyin.
2.Hata devam ederse, lutfen Misteri
Hizmetlerimizle iletisime gegin.

Yan firgada bir sorun var
gibi goriiniiyor.

1. Litfen yan firgcaya yabanci madde
sikisip sikismadigini kontrol edin ve
makineyi yeniden baslatmayi deneyin.
2.Hata devam ederse, liitfen Miisteri
Hizmetlerimizle iletisime gegin.

Fanlailgili bir sorun var
gibi gbériintyor.

1. Lutfen fana yabanci madde sikismig
olup olmadigini kontrol edin ve makineyi
yeniden baslatmayi deneyin.

2. Lutfen toz kutusunu ve filtreleri
temizleyin ve makineyiyeniden
baslatmayi deneyin.

3.Hata devam ederse, litfen Misteri
Hizmetlerimizle iletisime gecin.
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Sesli Uyarilar

Cozim

Ana firgaylailgili bir
sorun var gibi gériindyor.

1. Litfen bunu, baglantilarini, kapagini
ve emme girigini ¢ikarip temizleyin.
Litfen temizledikten sonra makineyi
yeniden baslatmayi deneyin.

2.Hata devam ederse, litfen Misteri
Hizmetlerimizle iletisime gecin.

Su pompasinda bir
sorun var gibi
goruniyor.

1. Lutfen su tankini, tank izerindeki su
pompasi baglantilarini ve makinedeki
su pompasli baglantilarini, makinenin
altindaki su gikigini temizleyin ve
paspas modiiliini kontrol edin. Litfen
temizleme isleminin ardindan tiim
modadiller takili bir sekilde makineyi
yeniden baglatmayi deneyin.

2.Hata devam ederse, liitfen Miisteri
Hizmetlerimizle iletisime gecin.

Lazer menzil radarinda bir
sorun var gibi goriinliyor.

1. Lutfen lazer sensériinde yabanci
madde olup olmadigini kontrol edin ve
temizledikten sonra makineyi yeniden
baslatmayi deneyin.

2.Hata devam ederse, liitfen Miisteri
Hizmetlerimizle iletisime gegin.




Galisir durumdaki makinede herhangi bir anormallik meydana gelirse,
glic gostergesi kirmizi renkte hizla yanip sénecek ve sesli komut

verecektir.

Sorun giderme igin litfen asagidaki tabloya bakin.

Hata

Cozim

Makine
baslatilamiyor.

1. Makinenin gii¢ kaynagina bagli oldugundan
emin olun.

2. Pilin tamamen dolu oldugundan emin olun.
3.Sorun devam ederse, litfen makineyi
sifirlayin.

Makine aniden
calismayi
durduruyor.

1. Makinenin sikisip sikismadigini veya
herhangi bir engel tarafindan engellenip
engellenmedigini kontrol edin.

2. Pilin ok diisiik olup olmadigini kontrol edin.

3.Sorun devam ederse, litfen kapatin, 3
saniye bekleyin ve ardindan yeniden baslatin.

Stiplirme programi
yapilamiyor.

1. Makinenin agik oldugundan emin olun.
2.Uygulamaile otomatik siiplirme igin saati
ayarlayin ve zamani planlayin.

3. Planlanan saatin dogru ayarlandigindan
eminolun.

4.Sipilirmeyi baglatmak igin makine giiciiniin
cok diisiik olup olmadigini kontrol edin.

5. Gorev gergeklestirilirken makine zamanlan-
mis herhangi bir siipiirme islemini baglatmay-
acaktir.

Emis glicli gok zayif.

1. Herhangi bir tikaniklik olup olmadigini
gormek icin emme girisini kontrol edin.

2. Toz kutusunu bosaltin.

3. Filtreleri suyla temizleyin.

4. Filtrelerin zemindeki su veya diger sivilar
nedeniyle 1slak olup olmadigini kontrol edin.
Kullanmadan 6nce filtrelerin dogal bir sekilde
iyice kurumasini bekleyin.
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Hata

Cozim

Makine sarj olmuyor

1. Sarj tinitesindeki gdstergenin agik olup
olmadigini kontrol edin (makine sarj
linitesinde degilken). Degilse, sarj
linitesinin onarimi veya degistirilmesiigin
liitfen servis merkezimizle iletisime gegin.
2. Sarj tinitesindeki gostergenin kapali olup
olmadigini ve makinedeki gostergenin sarj
sirasinda yanip sondigilini kontrol edin.

3. Sarj elektrotlarindaki tozlari kuru bir
bezle silin.

Makine sarjyuvasina
dénemiyor.

1. Sarj Uinitesinin sol ve sag taraflarinda 0,5
m ve 6niindeki 1,5m mesafe iginde bulunan
nesnelerden arindirin.

2. Makinenin, normal olmayan bir eylem
gerceklestirmeden, sarj linitesinden
slipirmeye basladigindan emin olun.

3. Makine sarj tinitesine yakin oldugunda
daha hizli geri dénebilir. Ancak sarj
initesine uzaktaysa, makinenin geri
dénmek igin daha fazla zamana ihtiyaci
olacaktir. Litfen doniisiini bekleyin.

4. Sarj elektrotlarini temizleyin.

Déner firga dénmiyor.

1. Doner firgayi temizleyin.
2.Doner firganin ve firga kapaginin dogru
takilip takilmadigini kontrol edin.

Makinenin anormal
hareketi veya tarama
rotasi.

1. Sensorii kuru bir bezle dikkatlice
temizleyin.
2. Makineyi yeniden baslatin.

Paspaslama sirasinda
su salmamasi

1. Su tankinda yeterince su oldugundan
emin olun.

2. Paspas modiiliiniin dogru takilip
takilmadigini kontrol edin. Dogru kurulumu
saglamanizin ardindan bunu belirten bir
sesli uyari duyacaksiniz.

3. Su gikisinin tikali olup olmadigini kontrol
edin.




Teknik Ozellikler

Vacuum-Mop

Model V-RVCLM27A/V-RVCLM27B
Ebatlar ¢ 350 x 105 mm

Nominal Girig Voltaji 24V =

Nominal Giris Akimi 15A

Nominal Gilig 35W

Pil Kapasitesi 5200 mAh

Batarya Voltaji 144V =

Net Agirlik 3.6 kg

Kablosuz baglanti

Wi-Fi [EEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

Calisma Frekansi

2412-2472 MHz

Maksimum Cikis Giictu

<18.5dBm

Sarj Unitesi

Model

V-RVCLM27A/V-RVCLM27B

Nominal Cikis Gerilimi

24V =

Nominal Cikis Akimi

1.5A

Ebatlar

197 x 143x 84 mm
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Gui¢ adaptori

Model BLJ38W240150P-V

Giris 100-240 V-, 50/60 Hz, 1.0 A
Cikis 24V=15A

« Firmamz siirekli tirlin gelistirme ihtiyaclari nedeniyle {iriinde
herhangi bir teknik veya tasarim degisikligi yapma hakkini sakli tutar.
» Yorumlama hakki firmamiza aittir.

« Normal kullanim kosullarinda, bu ekipman, anten ile kullanicinin
viicudu arasinda en az 20 cm'lik bir mesafe birakilmali.



Wi-Fi baglantisindaki hatalar

Eger makineyi akilli telefonunuzla kontrol edemezseniz, liitfen asagidaki géziimleri deneyin.
Sorun devam ederse, liitfen misteri hizmetlerimizle iletisime gegin.

Wi-Fi Durum Gostergesi Neden Gozum

Beyaz gosterge normalde agik Makine routera baglandi, ancak aga 1. Routerinizin aga bagli olup olmadigini kontrol edin.
baglanamiyor. 2. Herhangi bir ag baglantisi sorunu olup olmadigini 6grenmek

icin sebeke operatdriiniizle iletisime gegin.

Beyaz renkte hizlayanip Makine kablosuz routeriniza baglanamiyor. 1. Ag adinin ve sifresinin degisip degismedigini kontrol edin.

soniiyor 2. Gerekirse Wi-Fi baglantilarini sifirlayin.

Beyaz renkte yavas yavas yanip Wi-Fi baglantiniz sifirlandi veya daha 1. Makine ile Wi-Fi baglantisi kurun.

soniiyor onceden ayarlanmadi 2. Gerekirse Wi-Fi baglantilarini sifirlayin.

Kapali Makine kapanir. 1. Makinenin agik oldugundan emin olun.
Makine giicii diistk. 2. Makineyi sarj tinitesi ile sarj edin.

/\ Dikkat:

« Wi-Fi kurmadan 6nce, makinenin ve Wi-Fi aginizin agagidaki belirtilmis olan sartlara uygun oldugundan emin olun.
Wi-Fi kurulum gereksinimleri:

A.Makine:

« Makine tamamen sarj oldu.

« Wi-Fi durum gostergesi beyaz ve yavasg yavas yanip soniiyor.

B. Wi-Fi ag:

« Dogru kablosuz ag sifresini kullanin.

« Herhangi bir VPN (Sanal Ozel Ag) veya proxy sunucusu kullanmayin.

« Wi-Fi routeriniz 802.11 b/g/n ve IPv4 protokollerini desteklemektedir.

« Routerinizin aralig1 2.4 Ghz'dir veya 2.4 GHz bandini destekleyen ¢ift bantli bir router kullanin. Makine 5GHz bandini desteklememektedir.
« Makine 2.4/5GHz ¢ift banth Wi-Fi agina baglanamiyorsa, liitfen Wi-Fi ayarlari i¢in 2.4 GHz agina gegin. Ayar tamamlandiktan sonra, eski haline
gegis saglayabilirsiniz..

« Gizli bir aga baglanirken, dogru ag adini girdiginizden emin olun-SSID (biiyik / kiiglik harfe duyarl) ve 2.4 GHz kablosuz aga baglanin.

« Kablosuz genisletici/tekrarlayicit kullanirken, ag adinin (SSID) ve sifrenin ana ag ile ayni oldugundan emin olun.

« Makinenin uygulama sunucusuna baglanmasina izin vermek i¢in Wi-Fi routerinin glivenlik duvarini ve baglanti noktalarini ayarlayin.

Ag giivenligi gereksinimleri:

« WPA ve WPA2 aglari TKIP, PSK, AES/CCMP ile sifrelenir.
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Manufactured by: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd.

Address: 2nd Floor, No.1 Building And 4th Floor of No.7 Building, North of Four Xinxi Street,
Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R. China

For detailed e-manual, please go to https://drive.google.com/drive/folders/13ebtaqE-
JMctxP1ULFCYKqqOr7iNcIXN2

Hergestellt von: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd.

Adresse: 2nd Floor, No. 1 Gebaude und 4. Stock No.7 Building, North of Four Xinxi Street,
Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P. R. China

Ein detailliertes E-Handbuch finden Sie unter https://drive.google.com/drive/folders/13eb-
tagEJMctxP1ULFCYKqqOr7iNcIXN2

Fabriqué par : Foshan VIOMI Electrical Technology Co.

Adresse: 2nd Floor, No. 1 Gebaude und 4. Stock No.7 Building, North of Four Xinxi Street,
Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P. R. China

Pour obtenir un manuel électronique détaillé, s'il vous plait allez a
https://drive.google.com/drive/folders/13ebtagEJMctxP1ULfCYKqqOr7iNcIXN2

Mpowussoautens: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd.

Appec: KHP, n. TyaHayH, r. @owaHb, p-H LyHbA3, yn. JlyHbL3A0, K ceBepy yn. 4 CUHbCK, 2-1 3Tax
3paHus N2 1 1 4-11 3Tax 3gaHms NO7.

[inA nonyueHNa NofpPO6HOTO 3NEKTPOHHOTO PYKOBOACTBA, MOXanyiicTa, NepeignTe No ccbike
https://drive.google.com/drive/folders/13ebtagEJMctxP1ULfCYKqqOr7iNcIXN2

Wyprodukowane przez: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd.

Adres: 2nd Floor, No.1 Building And 4th Floor of No.7 Building, North of Four Xinxi Street,
Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R. China

Szczegbtowy e-podrecznik dostepny jest pod adresem https://drive.google.com/drive/-
folders/13ebtagEJMctxP1ULFCYKqqOr7iNcIXN2

Fabricado por: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd.

Domicilio: 2nd Floor, No.1 Building y 4th Floor of No.7 Building, North of Four Xinxi Street,
Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R. China

Para obtener un manual electrénico visite a:
https://drive.google.com/drive/folders/13ebtagEJMctxP1ULfCYKqqOr7iNcIXN2

Fabricado por: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd.

Enderego: 2° andar, Edificio n° 1 e 4° andar do Edificio n° 7, ao norte da Rua Four Xinxi,
Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R. China

Para obter o manual eletrénico detalhado, va para https://drive.google.com/drive/fold-
ers/13ebtagEJMctxP1ULfCYKqqOr7iNcIXN2

190

Prodotto da: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd.

Indirizzo: Piano 2 di Edificiol e Piano 4 di Edificio 7, a Nord di Four Xinxi Strada, Lunjiao, Shunde,
Foshan, Guangdong, Repubblica Popolare Cinese

Per un manuale elettronico dettagliato, si prega di andare a https://drive.google.com/drive/-
folders/13ebtagEJMctxP1ULfCYKqqOr7iNcIXN2

Uretici: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd.

Adres: Bina No'in 2. Kati ve Bina 7'nin 4. Kati, Dérdiincii Xinxi Sokaginin Kuzeyi, Lunjiao,
Shunde, Foshan, Guangdong, Cin Halk Cumhuriyeti

Ayrintili e-kilavuz igin lttfen
https://drive.google.com/drive/folders/13ebtagEJMctxP1ULfCYKqqOr7iNcIXN2 adresine gidin.









